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Quinta led
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Emanuele Luzzeri e Guido Sperzaga
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 annelli modulari realizzati 
con cornice in estruso di alluminio anodizzato delle dimensioni esterne di  
1m x 1m*.

La  parte frontale di ogni pannello è rivestita con un film per retroproiezioni
con specifica trasparenza e diffusione luminosa.
Sui quattro lati di ogni pannello è posizionata una striscia led in tricromia 
che genera l’effetto luminoso.

Sulla parte posteriore delle cornici è inserito un pannello in excel ignifugo 
classe 1.

Il peso complessivo di ogni pannello è di soli 3,5 kg.

•In gamma sono disponibili anche pannelli quinta  con struttura in legno 
delle  dimensioni 1m x 3 m.
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Assemblaggio.

Sul retro di ogni pannello sono presenti quattro appositi inserti che ne permettono 
l’assemblaggio modulare alla struttura portante ed alle piastre di aggancio tramite 
attacchi rapidi  tipo fastlock mantenendo l’interasse degli attacchi equidistanti. 

Grazie a questo sistema la struttura è caratterizzata dalla velocità di assemblaggio  
e movimentazione.
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Possono essere inseriti nella modularità i seguenti tipi di schermi:

4 : 3 - 3 m x 2,25 m (sono disponibili pannelli led nelle dimensioni di 1 
m x 0,75 m per mantenere la modularità)
4 : 3  - 4 m X 3 m

Le scenografie realizzate con quinte led autoportanti possono 
raggiungere un altezza da terra di 4 m.  
E’ possibile realizzare altezze maggiori ricorrendo ad appendimento
dei pannelli tramite apposito sistema di  aggancio.
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Multimedia System per
Pfizer

Convention Malta, 
aprile ’08

Convention Eurocucine Whirlpool UK
Stresa Hotel Bristol, aprile ‘08
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Schwarzkopf 
Biopixel per Dingo&Epomops

marzo ‘08

Progetto 
Scenografo  Mauro Canali per Daichi-Sankio
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Input Eventi e 
Comunicazione per

Vodafone,
giugno’08 Roadshow 
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Festival Milano Gospel. 
Palazzo del Ghiaccio 

Sesto San Giovanni (MI)
giugno 2008
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